
 

PROJECT: QUIZ 

DOELGROEP: 3e jaar ASO 

VOORKENNIS: De leerlingen kregen 1 lesuur per week python (VARIABELEN – IF-FUNCTIES-FOR-& 

WHILELUS – LISTS 

DUUR: project werd op 4 lesuren uitgewerkt (inleiding-verwijzing naar onderdelen 

techniek(elektrische kringloop-0&1-signalen), afspraken project, gebruik materiaal). 3 lesuren is 

echter voldoende om de leerlingen gemotiveerd te houden. De leerlingen hebben een quiz kunnen 

makenn met  leds, 3 drukknoppen. De uitbreiding met de display is niet gelukt. 

 

AANPAK: 

--> max 3lln/groepje 

--> afspraken maken rond kleuren draad (cfr elektriciteit- rode draad voor pluspool, zwart voor min-

pool (en geel of gekleurd voor stuursignaaldraden (aansturen pin). Omdat de bestelde draden in 

verschillende kleuren kwamen was vb grijs/bruin ook voor de minpool... 

--> bij aanvang al je materiaal per groepje in een doos klaarzetten 

--> reservemateriaal voorzien (led/drukknop) aangezien dit wel eens stuk zou kunnen gaan 

--> lln maken snel fouten waar je 'over kijkt', vb. aan een draad komen waar ze eigenlijk niet meer 

moesten aankomen daardoor gaf die slecht contact maar dat hadden we niet meteen door omdat 

hun eerste oefeningen wel in orde waren... 

--> uitleggen voor opletten statische elektriciteit, we hebben het raspberry moederbord zichtbaar 

gelaten zodat ze effectief alles konden zien 

HARDWARE(voor 1 groepje): 

De meeste hardware zat ofwel in de doos geleverd bij KUL ofwel bij kiwi-electronics gekocht, levering 

was hierbij zeker in orde! 

 

--> raspberry pi (niet noodzakelijk goedkoopste bij bol maar opletten je vindt er ook van €50 kijk 

dan of er wel een case,voedingskabel,sd kaart bijzit) 

https://www.bol.com/nl/p/raspberry-pi-3-starter-kit-wifi-noobs-software-tool/9200000056864739/  

 

https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/board-and-kits/raspberry-pi-3-basis-bundel-zwart-grijs 

 

--> flatcable (let op dat je die van 40 aansluitpunten koopt voor raspberry 2&3 (de raspberry 1 

heeft 26 contactpunten) en T-cobbler(deze werkt handiger dan de gewone rechthoekige cobbler 

vind ik) 

https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/gpio-accessoires/raspberry-pi-breakout-boards/40-

weg-t-cobbler-breakout-board-voor-raspberry-pi-model-b-plus-voorgesoldeerd 

 

--> Snoeren (per groep +- 25), male/male connectoren (kan handig zijn als je male/female --> 

bij de doos van de KUL kon je zelf kiezen of je pinnetje er in steekt maar deze heb ik niet op site 

gevonden) 

 

https://www.bol.com/nl/p/raspberry-pi-3-starter-kit-wifi-noobs-software-tool/9200000056864739/
https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/board-and-kits/raspberry-pi-3-basis-bundel-zwart-grijs
https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/gpio-accessoires/raspberry-pi-breakout-boards/40-weg-t-cobbler-breakout-board-voor-raspberry-pi-model-b-plus-voorgesoldeerd
https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/gpio-accessoires/raspberry-pi-breakout-boards/40-weg-t-cobbler-breakout-board-voor-raspberry-pi-model-b-plus-voorgesoldeerd


https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/gpio-accessoires/raspberry-pi-gpio-kabels/Premium-

Jumperwires-40-stuks-op-strip-20cm-male-male 

 

--> breadboard 

 

https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/gpio-accessoires/breadboard-840pins 

 

--> 2 leds met ingebouwde transistor&weerstand (die zaten in de doos van de kul, had er ook 

besteld van kiwi-electronics maar die zijn NIET ok, die werken op 5V ipv 3.3V(een pin van de 

raspberry levert 3.3V) 

het merk waar je kan op zoeken is geloof ik TINKER 

 

--> 3 drukknoppen met ingebouwde transistor&weerstand 

 

https://www.kiwi-electronics.nl/grove-button?search=grove button 

 

 

Nu de leds en drukknoppen kan je goedkoper maken als je werkt met gewone leds en gewone 

drukknoppen hier heb je dan wel weerstanden nodig (ik denk dat dit ook uitgelegd staat in de cursus, 

om de weerstand te berekenen gebruik je de wet van ohm R = U/I. 

vb. bij de 7segment display heb je 7 leds stel dat elke led een voorspanning heeft van 2V en je wil 

hem laten oplichten aan 5mA (0,005A). Je gebruik de 5V spanning van de raspberry dan is je 

weerstand: R = (5V-2V)/0,005A . 

Een drukknop heeft zo goed als geen weerstand dus hier heb je een weerstandje nodig van 10kOhm 

Een weerstand zelf kost, geloof ik tussen 0,10€ en 0,20€. (dit is dus alles goedkoper dan de leds en 

knoppen waarin alles ingebouwd is). Voor de aansluiting van de drukknop kan je googlen op pullup of 

pulldown resistor. 

 

--> 7segment display bij ons was van het type common anode: 

Dit hebben we bij aitec gekocht (elektronicawinkel leuven en was €2,95/stuk) 

 

--> muis en toetsenbord met USB aansluiting 

--> scherm met HDMI aansluiting (of een converter HDMI-VGA-kabel) 
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Zelf om te starten had ik deze kit gekocht: 

https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/gpio-accessoires/adventures-in-minecraft-

onderdelenset 

 

Misschien ben je zo goedkoper af als je niet werkt met ingebouwde transistors... Hier zit maar 1 led 

bij maar je zou kunnen zeggen als die ploeg eerst afdrukt dan lichten de 2 linkse leds op van het 7-

segmentdisplay en anders de 2 rechtse, of nog beter (het groepsnummer verschijnt --> dit zou de 

eindoefening bij ons geweest zijn...) 

 

https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi/gpio-accessoires/adventures-in-minecraft-onderdelenset
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